
Jak používat externí displej pomocí USB adaptéru (BETA funkce) 

Genos umožňuje zobrazovat “LCD (Main Screen)” (kopii hlavního displeje nebo 

“Lyrics/Text” (displej s textem písně) na externím displeji pomocí USB-video adaptéru. 

1. Připojte USB-video adaptér do zadního portu USB TO DEVICE na Genosu. 

 

2. Propojte kabelem USB video adaptér a externí displej. 

3. Zapněte externí displej. 

4. Zapněte nástroj. 

5. V menu “Utility” se objeví položka “Display Out”. 

6. Zvolte volbu “LCD” nebo “Lyrics/Text” pro zobrazení na externím displeji. 

    

  



Seznam testovaných zařízení 

Výrobce Model 

i-Tec USB2VGA 

i-Tec USB2HDTRIO 

TRENDNET TU2-DVIV 

DIGITUS DA-70833 

DIGITUS DA-70834 

Plugable UGA-165 

UGREEN 40244 

V.TOP U2-165-VGA 

Diamond Multimedia BVU165 

Diamond Multimedia BVU195 

Accell J130B-001B 

BUFFALO GX-HDMI/U2 

*Seznam zařízení je založen na specifikacích zařízení platných k září 2017 (specifikace zařízení se 

může změnit a toto zařízení pak už nemusí dále fungovat s Genosem z důvodu situace na straně 

výrobce) 

*Funkce zobrazování na externím displeji může snížit výkon nástroje 

*Tato funkce je BATA verzí, Yamaha neposkytuje žádnou záruku stability a použitelnosti této funkce. 

 


