Jak pouzivat externi displej pomoci USB adaptéru (BETA funkce)
Genos umoznuje zobrazovat “LCD (Main Screen)” (kopii hlavniho displeje nebo
“Lyrics/Text” (displej s textem pisné) na externim displeji pomoci USB-video adaptéru.

1. Pripojte USB-video adaptér do zadniho portu USB TO DEVICE na Genosu.
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2. Propojte kabelem USB video adaptér a externi displej.

3. Zapnéte externi displej.

4. Zapnéte nastroj.

5. V menu “Utility” se objevi polozka “Display Out”.

6. Zvolte volbu “LCD” nebo “Lyrics/Text” pro zobrazeni na externim displeji.
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Seznam testovanych zafizeni

Vyrobce Model

i-Tec USB2VGA
i-Tec USB2HDTRIO
TRENDNET TU2-DVIV
DIGITUS DA-70833
DIGITUS DA-70834
Plugable UGA-165
UGREEN 40244
V.TOP U2-165-VGA
Diamond Multimedia BVU165
Diamond Multimedia BVU195
Accell J130B-001B
BUFFALO GX-HDMI/U2

*Seznam zafizeni je zaloZen na specifikacich zarizeni platnych k zafi 2017 (specifikace zafizeni se
mze zménit a toto zafizeni pak uZz nemusi dale fungovat s Genosem z dlvodu situace na strané
vyrobce)

*Funkce zobrazovani na externim displeji mdzZe sniZit vykon ndstroje

*Tato funkce je BATA verzi, Yamaha neposkytuje zadnou zaruku stability a pouzitelnosti této funkce.



